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Brückenwiederlager West

Tiefengründung
(Mikropfäle)

ca. 1:1,5
Dummbruchgraben

Abflussquerschnitt = 7,3 m² > Straßenbrücke mit Abflussquerschnitt  ca. 5 m²

Tiefengründung
(Mikropfäle)

Brückenwiederlager Ost

Berme
Ottergang

Dammschüttung Dammschüttung

B
B

Schnitt A-A

Sicherung der Böschung
aus Wasserbausteinen
in Beton versetzt

Sicherung der Böschung
aus Wasserbausteinen
in Beton versetzt

Füllstabgeländer gem.
Richtzeichnung Gel 4

Dargestellte Abmessungen der Brückenkonstruktion vorläufig!
Festlegung der genauen Dimensionierung nach Vorgaben der statischen
Berechnungen und Gründungsberatung durch Baugrundgutachter!

ca. 1:1,5

A1
A2

A3

A
A

Wiederlager

Stahlbetonplatte
Fertigteil oder Ortbeton
Oberfläche: Besenstrich

Schnitt B-B

Füllstabgeländer gem.
Richtzeichnung Gel 4

Wiederlager
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Dammschüttung innerhalb Retentionsraum

Abtrag Uferbereiche

Retentionsraumverlust ca. -18,0 m³

Retentionsraumgewinn ca. + 6,0 m³

Summe Verlust ca. -12,0 m³

Abflussquerschnitt
00
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Neubau eines Radweges
entlang der L 473

von der L 475 bis OE Wierthe

Bauwerksskizze
Bauwerk 01

Brücke über den Dummbruchgraben

AutoCAD SHX Text
73.78 NN = HQS (HQ100)

AutoCAD SHX Text
66.70 NN

AutoCAD SHX Text
72.36 Niedrigwasser

AutoCAD SHX Text
74.18 NN

AutoCAD SHX Text
0.54%%%

AutoCAD SHX Text
OK vorh. Gelände

AutoCAD SHX Text
OK Beton 74.83 NN

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
OK vorh. Gelände

AutoCAD SHX Text
73.78 NN = HQS (HQ100)

AutoCAD SHX Text
72.36 Niedrigwasser

AutoCAD SHX Text
OK Beton 74.83 NN

AutoCAD SHX Text
Sicherung der Böschung  aus Wasserbausteinen in Beton versetzt

AutoCAD SHX Text
2.5%%%

AutoCAD SHX Text
74.18 NN

AutoCAD SHX Text
 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2019 ; © GeoBasis-DE / BKG 201 2019 ; © GeoBasis-DE / BKG 201 GeoBasis-DE / BKG 201 Lagebezug: ETRS89/UTM-32 ETRS89/UTM-32 Höhenbezug: HS 160HS 160

AutoCAD SHX Text
Index

AutoCAD SHX Text
Änderung

AutoCAD SHX Text
Freigabe: Datum - Name

AutoCAD SHX Text
gezeichnet

AutoCAD SHX Text
Grundzeichnung

AutoCAD SHX Text
.


