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FESTSTELLUNGSENTWURF

Nr. Art der Änderung
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Geschäftsführer

Meyer
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PROJIS-Nr.:
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Aufgestellt:

Datei: B_RQ_02.PLT Plotdatum: 01.09.22Projekt: 7607_B444_Brücke über Schwarzwasser 106,5 cm x  29,7 cm = 0,317 m2

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: B 444         Station: Betriebs-km 23,240 (Abs. 225)

Ingenieurbüro für
Verkehrsanlagen GmbH
Reichardtstraße 7,
06114 Halle/Saale

Wolfenbüttel, den  ..................

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Wolfenbüttel

Im Auftrag: .............................................

Schirmer

Datum Name

nachgeprüft:

Projekt-Nr.:

Entwurfsbearbeitung:

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Wolfenbüttel
Sophienstraße 5

38304 Wolfenbüttel

Straßenquerschnitt der B 444 - RQ 11

zzgl. straßenbegleitender Radweg
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Bankettbefestigung 
Gesteinskörnung C 90/3
Tragfähigkeit ≥80 MPa

3,5 cm Asphaltdeckschicht Splittmatixasphalt SMA 8 S (PmB 25/55-55 A)

Oberbau B 444:
Befestigung nach Belastungsklasse Bk3,2 gemäß
RStO 12  (Tafel 1, Zeile 3)

MPa

10 cm Asphalttragschicht Asphaltbeton AC 32 T S (50/70)

30 cm Frostschutzschicht aus gebrochenen Mineralstoffen

6,5 cm Asphaltbinderschicht Asphaltbeton AC 16 B S (PmB 25/55-55 A)

150

65 cm  Gesamtdicke frostsicherer Oberbau

45

120
15 cm Schottertragschicht

Böschung

variabel

Böschung

variabel

Radweg Bankett

2,0 cm Asphaltdeckschicht Asphaltbeton AC 5 D L (70/100)

Oberbau Radweg:
Befestigung gemäß
RStO 12  (Tafel 6, Zeile 1, Asphalt)

MPa

20 cm  Schottertragschicht

8,0 cm Asphalttragschicht Asphaltbeton AC 32 T N (70/100)
80

30 cm  Gesamtdicke

45

vorh. Gelände

vorh. Gelände

Fahrzeugrückhaltesystem
gem. RPS 2009 H1 / W4
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